
1. Geruchsdªmpfungs-System  
und  dazugehºrigen Schmutz-
fang bereitlegen 

2. Schachtdeckel ºffnen und 
Schmutzfang entnehmen 
(Schmutzfang wird nicht mehr 
benºtigt)  

3. Geruchsdªmpfungs-System 
mit leichter Kippbewegung ein-
setzen (Filterkasten entgegen-
gesetzt der Steigeisen)  

5. Auflage des Haltekreuzes in 

den Einhªngenuten des 

Schachtdeckelrahmens und 

richtigen Sitz der Randdich-

tung ¿berpr¿fen 

6. mitgelieferten Schmutzfang 

einsetzen (der alte Schmutz-

fang wird nicht mehr benºtigt) 

7. Schachtdeckel wieder  
verschlieÇen, fertig! 
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Hinweis: 

F¿r den Anwender sind alle eventuell  

notwendigen baulichen und  

verkehrsrechtlichen 

Voraussetzungen sowie die Einhaltung  

der Gesundheits- und  

Unfallverh¿tungsvorschriften 

sicher zu stellen. 

benºtigte Hilfsmittel: 

benºtigte Zeit: 

Einbauanleitung Geruchsdªmpfungs-System Uni-AdSorber 

4. Uni-AdSorber mit etwas 

Kraft in den Schachtdeckelrah-

men dr¿cken, es muss dabei 

mindestens ein Harken des 

Haltekreuzes in einer der Nu-

ten des Schachtdeckelrahmes 

sitzen 


